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© Vorrichtung zum Anpassen von prog ram mierbaren Horgeraten 
@ Bei einer Vorrichtung zum Anpassen von programmier- 

baren Horgeraten an tndividuelle Bedurfnisse eines Hor- 

geratetragers ist ein programmierter Computer vorgese- 

hen, der zur Bedienung durch eine geschulte Person vor- 

gesehen ist. Diaser Computer ist uber eine Schnittstelle 

zum Datenaustausch mit dem Horgerat verbunden, das 

wahrend des AnpaSvorgangs von dem Schwerhorigen 

getragen wird. Veranderungen des Horgerateprogramms 

erfolgen durch an den Computer erfolgende Eingaben in 

Abhangigkeit vom Horeindruck des Horgeratetragers. 

Wahrend bei ublichen Vorrichtungen diese Veranderun- 
gen ausschiief&lich durch die anpassende Person und de- 

ren Eingaben an den Computer erfolgen, ist bei der neuen 

Vorrichtung der Computer uber eine weitere Schnittstelle 

mit einer zusatzlichen Eingabevorrichtung verbunden, die 

zur unmittelbaren Bedienung durch den Horgeratetrager 

ausgebildet ist. Der Horgeratetrager kann also insbeson- 

dere zur Feinanpassung seines Horgerats direkt in dessen 
[ Programmierung eingreifen. 
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Beschreibung 

Die lirfindung hetrifft eine Vorrichrung zum Anpassen 
von program mierbaren Horgeraten an die individuellen Be- 
durfnisse eines TTorgerateiragers nach dem Oberbegriff des 5 
Patentanspruchs 1. 

Bei bekannten Vorrichtungen dieser Art erfolgt die An- 
passung des programraierbaren Horgerats mittels entspre- 
chend prograrnmierter Computer durch eine geschulte Per- 
son, ublichcrwcisc durch cincn Horgcratcakustikcr. Bcim 10 
AnpaBvorgang ist das im Ohr des Horgeratetragers befindli- 
che Horgerat zum DatcnausLausch iiber cine Schnittstelle 
mit dcm Computer verbunden. Bci dicscr Anpassungsmc- 
thodik kann dcr Schwerhorige die Ergcbnisse des AnpaB- 
vorgangs soforl wahrnehmen und iiber das Ergebnis dcr vor- 15 
genouunenen Anderungen an den anpassenden Fachmann 
berichten. Dicscr wicdcruiii muB die Aussagen des Sehwer- 
hdrigen uber seine Horeindriicke in entsprechende Einstel- 
lungsiinderungen durch Eingaben in den Computer umset- 
zen. 20 

Ein entscheidender Nachteil der bekannten Vorrichtung 
und des bekannten Anpassungsverfahrens liegt darin, daB 
der Schwerhorige keinen unmittelbaren Einflufi auf die Ein- 
stellung seines Horgerates hat, sondern nur einen mittelba- 
ren EinfluB, der sich aus der Schilderung seiner jeweiligen 25 
Horeindriicke an den anpassenden Hdrgerateakustiker er- 
gibt. Ein solches indirektes Einstellverfahren ist vergleichs- 
weise umstandlich und auBerdem notwendigerweise des- 
halb ungenau, weil das Ergebnis nicht unwesentlich davon 
abhangt, wie gut und treffend der Schwerhorige seine Hor- 30 
eindriicke schildern kann. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfin- 
dung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der als be- 
kannt vorausgesetzten Art so auszubilden, daB sie eine 
schnelle, einfache und genaue Horgerateanpassung ermog- 35 
licht. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 1 . 

fievorzugte Ausfuhrungsformen der Urfindung sind in 
den Unteranspriichen beschriehen. 40 

Die direkte Einwirkungsmoglichkeit des Schwerhorigen 
erlaubt eine umweglose Umsetzung seiner Horeindriicke in 
eine Verbesserung der Programmierung. Der Schwerhorige 
nimmt das Ergebnis seiner eigenen Veranderungen, also das 
Ergebnis seiner Eingaben selbst sofort akustisch wahr. Die- 45 
scr unmittclbarc EinfluB des Schwerhorigen an den Anpas- 
sungsvorgang hat neben dem Vorteil einer groBeren Ein- 
fachhcil und cincr groBeren Schnclligkcit auch den Vbrlcil, 
daB dcr Schwerhorige den Anpassungsvorgang besser untcr- 
stulzcn und das Ergebnis des Anpassungsvorgangs wcgen 50 
seiner eigenen dircktcn Mitwirkung als befriedigender cmp- 
finden wird. 

Nachstehend wird die Erfindung anhand der Zeichnung 
im einzelnen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Schema, welches den Ablauf des Anpas- 55 
sungsvorgangs nut den bisher verwendeten \forrichtungen 
illustriert, 

Fig. 2 ein Schema, welches den Anpassungsvorgang 
mit der erfindungsgemaBen Nforrichtung illustriert. 

Eine geschulte Person 3, beispielsweise eine Horgerate- 60 
akustikerin, bedient iiber eine Eingabeeinrichtung, bei- 
spielsweise die Tastatur und/oder Maus einen Computer 1, 
der mittels einer entsprechenden Software programmiert ist. 
Die Eingabe vorrichtungen Tastatur und Maus sind jeweils 
mit dem Bezugszeichen 6 symbolisiert. Der Computer 1 ist 65 
Uber eine mit 5 bezeichnete Schnittstelle mit dem Horgerat 4 
des Schwerhorigen 2 verbunden, das der Schwerhorige wah- 
rend des Anpassungsvorgangs in seinern Ohr tragt. Bei der 



bekannten Vorrichtung reagiert der Schwerhorige 2 auf die 
unterschiedlichen Eingaben der Person 3 und teilt ihr mund- 
lich seine TTorempfindungen mit. Der akustische [n formati- 
on sweg yom Schwerhorigen zu der Person 3 ist in Fig. 1 mit 
7 symbolisiert. 

Einer solchen akustischen Information von dem Schwer- 
horigen an die Person 3 bedarf es bei der neuen Vorrichtung 
gemaB Fig. 2 insb. bei der Feinanpassung nicht mehr. Es 
kann vielmehr bei der neuen Vorrichtung gemaB Fig. 2 der 
Schwerhorige 2 scin Horcmpfindcn dirckt dadurch ausdriik- 
ken, daB er eine zusatzliche Eingabevorrichtung 8 bedient, 
die uber cine zusatzliche Schnittstelle 8a mit dcm Computer 
1 verbunden isL Mit dicscr Eingabe grcift also dcr Schwer- 
horige 2 dirckt in die Programmierung seines Horgerats 4 
ein. Statt dcr Person 3 seine jeweiligen Horeindriicke miind- 
lich schildern zu mussen, kann der Schwerhorige 2 durch 
cine direkte Betatigung dcr Eingabevorrichtung 8 in den 
Programmiervorgang eingreifen und auf diese Weise die 
Feinabstimmung seines Horgeriits 4 genauer und schneller 
vornehmen, als dies nut der bisher bekannten Vorrichtung 
und dem bisher ausschlieBlich ublichen Verfahren moglich 
war. 

Die Eingabevorrichtung 8 kann beispielsweise ein Mikro- 
fon sein, ebenso auch ein Joystick oder eine Tastatur. 

Patentanspriiche 

1 . Vorrichtung zum Anpassen von programmierbaren 
Horgeraten (4) an individuelle Bedurfnisse eines Hor- 
geratetragers (2), die einen zur Bedienung durch ge- 
schulte Personen (3) vorgesehenen programmierten 
Computer (1) aufweist, der uber eine Schnittstelle (5) 
zum Datenaustausch mit dem Horgerat (4) verbunden 
ist, wobei Veranderungen des Ilorgerateprogramms 
durch an den Computer (1) erfolgende Eingaben in Ab- 
hangigkeit vom TToreindruck des TTorgeratetragers (2) 
erfolgen konnen, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Computer (1) iiber eine weitere Schnittstelle (8a) mit 
einer zusatzlichen Eingabevorrichtung (8) verbunden 
ist, die zur unmittetbaren Bedienung durch den Horge- 
ratetrager (2) ausgebildet isL 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zusatzliche, fUr den Horgeratetrager 
(2) bestimmte Eingabevorrichtung (8) zur Feinabstim- 
mung des Horgerats (4) ausgebildet isL 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zusatzliche Eingabevorrichtung 
(8) ein Mikrofon ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 odcr 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Eingabevorrichtung (8) cin 
Computer- Joystick ist. 
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